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绪言

    承蒙惠顾，购买ＨＤＬ－２０２０打印机。在使用本机前，请详细阅读本操作手册，以便正确使用，发挥本机最高性能，并妥善保存这本手册，万一有不了解或故障时，本手册将给您带来帮助。

    深圳市华缔隆实业有限公司是一家致力于高新技术开发产业的内联企业公司，为满足市场的需要，与日本ＳＴＡＲ公司联合，共同推出高档二十四针票据打印机ＨＤＬ－２０２０。

    该产品的特点为：（１）ＨＤＬ－２０２０打印机随机配有一套２４Ｘ２４点阵硬字库，并实现了图、表的全双向打印；（２）操作简单：运用控制面板上功能键不同组合，来设定打印机的开机和内部状态的ＥＤＳ（电子ＤＩＰ开关）；（３）内置两套光学字符识别系统（ＯＣＲ）字体及一套银行专用数字等多种功能，适用多种、多页及联孔纸。

    ＨＤＬ－２０２０适用于银行、民航、邮电、电力、税务、运输等系统的票据打印，与之相配套的产品有ＨＤＬ－１８００、ＨＤＬ－２０１０、ＨＤＬ－２０４０等类型的票据专用打印机。

欢迎您对ＨＤＬ－２０２０（ＳＴＡＲ）提出更高、更新的要求。
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          第一章

本章描述如何安装一台新的打印机重要事项，

在你第一次使用打印机前要仔细阅读本章节。

    本章的内容包括有：

     放置打印机

     开箱

     安装色带

     纸的安装

     与计算机相联

打印机放置

开箱和安装打印机之前，首先要确保一个适合的地方放置打印机。这里“合适的地方”指：

水平的工作台。

电源附近要没有障碍物与大功率的用电器干扰。

要有足够长连接计算机的电缆。

打印机周围要有足够的空间。

应避免阳光直射。

应远离发热器。

要避免灰尘过多的地方。

确保电源电压与打印机规定值一致。

应置于干燥，通风的地方。

开箱

    打开纸箱，对照下图检查内部件是否齐全。如有部件遗失，请与销售商联系，并保护好包装盒。
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①打印机  ②导纸板  ③送纸旋钮  ④盒式色带  

⑤操作手册

以下附件可选用：

＊串并接口转换器（ＳＰＣ－８Ｋ）

＊自动送纸器（ＳＦ－１０DＶ）
打印机部件

请参阅下图熟悉打印机部件：
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TOP  COVER:面盖         POWER  SWITCH:电源开关

PLATEN  KNOB:送纸旋钮  ENTRY  SLOT:送纸槽

REAR  COVER:后盖       BAIL  LEVER:送纸调杆

RELEASE  LEVER:选纸杆   CONNECTOR:打印机接口

CONTROL  PANEL:控制面板

安装送纸旋钮

送纸旋钮是附在包装盒内，将它取出，安装在打印机右边滚轴上，使送纸旋钮完全压进滚轴。

打开面盖
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安装色带步骤

1、 关掉电源。

2、 打开面盖。

3、 [image: image4.png]Normal-density o= [T



把色带装进字车盒内。

4、 按上图所示把色带夹在打印头与打印头保护片中间，把它按方向旋紧。

注意事项：打印机带电时，请勿用手移动打印头。

移出色带步骤

1、 关掉电源。

2、 打开面盖。

3、 用拇指与食指拿到跳格设定位置向中心挤压，再小心取出色带。

接口电缆连接
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使用标准并行接口电缆连接打印机和计算机，用２５芯Ｄ型插头连接计算机，并用另一端３６芯CENTRONICS插头与打印机相连。

进单张纸：

首先必须安装导纸板

其次把送纸调杆拨至打印机后方尽头，把纸张要打印一面朝着打印机后方倒转插进导纸板框内，至纸不能再向前进为止。

最后把进纸杆拉起，纸张随即被送至打印机内，进完纸后，再把进纸杆放回原位置。
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传送穿孔打印纸

1、 把一叠穿孔打印纸放置在打印机后面并至少低于打印机有一页纸的距离。

2、 切断打印机电源，把送纸调杆向前拨，以选择链

式送纸。
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取下导纸板放在一边，取下后盖。
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打开纸夹，对齐两边纸孔并对准链齿装上打印纸。

５．沿着横杆调节链轮距离，用位于每个链轮背后的  

锁杆去释放或锁住位置。当锁杆朝上，链轮可动；  

锁杆向下，链轮锁住。
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６、合上纸夹，盖上后盖板，把压纸杆拉起，打印机

    就自动进纸，进完纸后，再把进纸杆拉回原位置。
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７、装上导纸板（以水平位置），以便使打印纸和打  

    印过的纸分离。

    第二章 控制面板操作

    打印机的控制面板，见下列图示：
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A□超高速       1□ 单页送纸               □电源
微量送纸


B□高速度     2□ 链式送纸     ▼         ▲        ●
       打印方式           退纸      跳行     联机

C□高密度 ▉  3□ 自动撕纸   ▉    ▉    ▉

BANK                     SW                 □
D□静  音     4□ 缺纸                    
                                ON/OFF ●   跳页    ▲EXIT


联机与脱机

◤联机◥按键是使打印机处于联机或脱机状态

１，当联机灯亮时,打印机处于联机状态

２，当联机灯灭时,打印机处于脱机状态

跳行  

1， 按◤联机◥键，使打印机处于脱机状态
2， 按一次◤跳行◥键，打印纸向前进一行

退纸

1、 按◤联机◥键，使打印机处于脱机状态

2、 按◤退纸◥键，纸张会自动退出打印位置

选择打印速度

1、 按◤联机◥键，使打印机处于脱机状态

2、 按◤打印方式◥键，其旁的指示灯会依次亮起，表示当前所选的打印速度

换页

１、使打印机处于脱机状态

２、在按下◤跳行◥键同时按下◤联机◥键则换页
使用单张纸，则此操作将会把整页纸卷出；如果使用穿孔打印纸，则此操作将会走纸至下页页首。

微进纸

1， 使打印机处于脱机状态

2， 当按下◤联机◥键的同时，按◤跳行◥键微进纸或按

     ◤退纸◥键微退纸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

设置打印模式

1， 使打印机处于联机状态

2， 按◤打印方式◥键，在静音与非静音模式之间切换：

灯亮，静音模式，噪音小，但速度稍慢，

灯灭，非静音模式，速度快，但噪音稍大。

吐纸模式（使用穿孔纸）

1， 使打印机处于联机状态

2， 按下◤跳行◥键，打印机就吐纸张至撕纸口

改变吐纸模式（使用穿孔纸）

1， 进入吐纸模式

2， 采用微进或微退纸方式，调至所需位置

3， 按◤联机◥键联机

4， 按◤跳行◥键存储
清除打印缓冲/总复位

１、使打印机处于脱机状态

2、 按◤打印方式◥键的同时按住◤联机◥键，过数秒种后

将会听到一声鸣响，表示缓冲被清除，如再保持数秒种，

将会听到三声鸣响，表示打印机已被初始化到开机的缺

省状态

页首位置的调整（第一行打印位置）

１、送纸张进入打印机内

２、让打印机处于脱机状态

3、 在按住◤联机◥键的同时按◤打印方式◥键，同时松手，此时所有灯亮，且纸张退出打印机

4、 用送纸杆送纸张至打印位置

5、 按◤跳行◥键向前或按◤退纸◥键向后调整打印位置。

如果打印内容靠后，按◤退纸◥键，打印内容靠前则按◤跳行◥键。

6、 调整至所需位置时，在按住◤联机◥键的同时，点击◤退纸◥键，打印机发出“嘀嘀”声音后，表示新的设定已存贮。
  第三章  使用ＥＤＳ模式

进入EDS模式

1、 先装好纸。

2、关掉电源。

3、同时按住退纸.、跳行、.联机并开电源，此时打印机会打出当前的EDS1设置。

同时住打印模式、.退纸、.跳行并开电源。此时打印机会打出当前的EDS2设置。

    4、选择EDS库

    在EDS模式下,用“打印模式”进行选择。（参照下表）
	指示灯
	库名

	超高速
	A

	高速度
	B

	高密度
	C

	静音
	D

	超高速+高速度+高密度+静音
	E


   5、选择开关

   在EDS模式下，按“退纸”进行选择。（参照下表）
	指示灯
	开关名

	单页进纸
	1

	链式进纸
	2

	自动撕纸
	3

	缺纸
	4

	单页进纸+链式进纸+自动撕纸+缺纸
	5


6、改变开关设置

在选着库开关后，按“跳行”，改变开关为开和关，设置联机开关指示灯。（ON为开  OFF为关）

  7、按“联机”保存所改的设置，如不需保存，则直接关闭电源即可

ＥＤＳ1模式设置

Ａ库

开关１：打印方式

●：中文

○：西文

开关２：RAM存储用法

：缓冲区全部用作接收数据，让主机更快传送

    数据

○：打印机预留部分接收缓冲区位置给存储装载  

    字符点阵数据

开关３：打印方向

●：双打印    

○：单向打印 

开关４：自动回车

：有效

○：无效

开关５：自动换行

：无效

○：有效

Ｂ库

开关１、２：打印质量（西文）

	１
	２
	功  能

	ＯＮ
	ＯＮ
	ＬＱ（Ｘ１）

	ＯＮ
	ＯＦＦ
	ＨＳ－ＬＱ（Ｘ２）

	ＯＦＦ
	ＯＮ
	ＤＲＡＦＴ（Ｘ３）

	ＯＦＦ
	ＯＦＦ
	－      ＬＱ（Ｘ１）


开关３、４、５：字符宽度（西文）

	３
	４
	５
	功  能

	ＯＮ
	ＯＮ
	ＯＮ
	１０ＣＰＩ

	ＯＮ
	ＯＮ
	ＯＦＦ
	１２ＣＰＩ

	ＯＮ
	ＯＦＦ
	ＯＮ
	１５ＣＰＩ

	ＯＮ
	ＯＦＦ
	ＯＦＦ
	１７ＣＰＩ

	ＯＦＦ
	ＯＮ
	ＯＮ
	２０ＣＰＩ

	ＯＦＦ
	ＯＮ
	ＯＦＦ
	PROPORTIONAL

	ＯＦＦ
	ＯＦＦ
	ＯＮ
	－　　　１０ＣＰＩ

	ＯＦＦ
	ＯＦＦ
	ＯＦＦ
	－　　　１０ＣＰＩ


Ｃ库

开关１：自动送纸（链式）

●：无效

○：有效

开关２：自动送纸器（单页）

●：无效

○：有效

开关３：静音打印

●：无效

○：有效

开关４：蜂鸣音

●：有效

   ○：无效

开关５：表线连接（中文）

●：有效

   ○：无效

Ｄ库

开关１：字符集选择（西文）

●：ＩＢＭ（图形）

   ○：标准（斜体）

开关２：字符组选择（西文）

●：＃２

   ○：＃１

开关３：“０”的样式（西文）

●：无斜线
○：有斜线

开关４：货币符号（中文）

●：人民币￥

○：美元 $
开关５：半角数字（中文）

●：宋体

   ○：等线体

Ｅ库

开关１、２：打印质量（中文）

	１
	２
	功  能

	ＯＮ
	ＯＮ
	高密度（Ｘ１）

	ＯＮ
	ＯＦＦ
	高速度（Ｘ２）

	ＯＦＦ
	ＯＮ
	    超高速（Ｘ３）

	ＯＦＦ
	ＯＦＦ
	－    　高密度（Ｘ１）


开关３、４：中文字距（中文）
	３
	４
	功  能

	ＯＮ
	ＯＮ
	７.５ＣＰＩ

	ＯＮ
	ＯＦＦ
	６.７ＣＰＩ

	ＯＦＦ
	ＯＮ
	６ＣＰＩ

	ＯＦＦ
	ＯＦＦ
	５ＣＰＩ


开关５：制表符标准（中文）

●：全角

   ○：半角

ＥＤＳ２模式设置

Ａ库

开关１、２、３、４：页长设置（单页）

	1
	2
	3
	4
	功  能

	  ON
	  ON
	  ON
	ON
	-      11.7英寸

	  ON
	  ON
	  ON
	OFF
	-      11.7英寸

	  ON
	  ON
	  OFF
	ON
	-      11.7英寸

	  ON
	  ON
	  OFF
	OFF
	5.5英寸

	  ON
	  OFF
	  ON
	ON
	6英寸

	  ON
	  OFF
	  ON
	OFF
	7英寸

	  ON
	  OFF
	  OFF
	ON
	7.25英寸

	  ON
	  OFF
	  OFF
	OFF
	8英寸

	  OFF
	  ON
	  ON
	ON
	8.5英寸

	  OFF
	  ON
	  ON
	OFF
	10.5英寸

	  OFF
	  ON
	  OFF
	ON
	11英寸

	  OFF
	  ON
	  OFF
	OFF
	11.7英寸

	  OFF
	  OFF
	  ON
	ON
	12英寸

	  OFF
	  OFF
	  ON
	OFF
	14英寸

	  OFF
	  OFF
	  OFF
	ON
	17英寸

	  OFF
	  OFF
	  OFF
	OFF
	11.7英寸


B库

开关１、２、３、４：页长设置（链式）

	1
	2
	3
	4
	功  能

	  ON
	  ON
	  ON
	ON
	3英寸

	  ON
	  ON
	  ON
	OFF
	3.5英寸

	  ON
	  ON
	  OFF
	ON
	4英寸

	  ON
	  ON
	  OFF
	OFF
	5.5英寸

	  ON
	  OFF
	  ON
	ON
	6英寸

	  ON
	  OFF
	  ON
	OFF
	7英寸

	  ON
	  OFF
	  OFF
	ON
	7.25英寸

	  ON
	  OFF
	  OFF
	OFF
	8英寸

	  OFF
	  ON
	  ON
	ON
	8.5英寸

	  OFF
	  ON
	  ON
	OFF
	10.5英寸

	  OFF
	  ON
	  OFF
	ON
	11英寸

	  OFF
	  ON
	  OFF
	OFF
	11.7英寸

	  OFF
	  OFF
	  ON
	ON
	12英寸

	  OFF
	  OFF
	  ON
	OFF
	14英寸

	  OFF
	  OFF
	  OFF
	ON
	17英寸

	  OFF
	  OFF
	  OFF
	OFF
	-       11英寸


C库

开关１：顶空设置（单页）

●：1/6英寸

   ○：1英寸

开关２：顶空设置（链式）

●：1/6英寸

   ○：1英寸

开关３：行距设定

●：1/6英寸

   ○：1/8英寸

开关４：自动换页

●：无效

   ○：有效

开关５：无纸检测

●：有效

   ○：无效

D库

开关１、２、３、４：国际字符组（西文）

	1
	2
	3
	4
	功  能

	  ON
	  ON
	  ON
	ON
	USA

	  ON
	  ON
	  ON
	OFF
	FRANCE

	  ON
	  ON
	  OFF
	ON
	GERMANY

	  ON
	  ON
	  OFF
	OFF
	ENGLAND

	  ON
	  OFF
	  ON
	ON
	DENMARK-1

	  ON
	  OFF
	  ON
	OFF
	SWEDEN

	  ON
	  OFF
	  OFF
	ON
	ITALY

	  ON
	  OFF
	  OFF
	OFF
	SPAIN-1

	  OFF
	  ON
	  ON
	ON
	JAPAN

	  OFF
	  ON
	  ON
	OFF
	NORWAY

	  OFF
	  ON
	  OFF
	ON
	DENMARK-2

	  OFF
	  ON
	  OFF
	OFF
	SPAIN-2

	  OFF
	  OFF
	  ON
	ON
	LATIN AMERICA

	  OFF
	  OFF
	  ON
	OFF
	CHINA

	  OFF
	  OFF
	  OFF
	ON
	-       USA

	  OFF
	  OFF
	  OFF
	OFF
	-       USA


E库

开关１：防止卡纸的设置

●：无效

   ○：有效

开关２：换页设置（单页）

●：进纸

   ○：退纸

开关３：通电后自动退纸

●：无效

   ○：有效

开关４：并行接口   选通信号

●：标准         ○：特殊

开关５：并行接口   ACK脉冲宽度

●：标准         ○：特殊
第4章 纸的说明

１、选择纸的类型

单张纸和信纸：

                  





穿孔打印纸：

纸边有一排圆孔并在纸之间打眼。

多层纸：

多层纸是压敏材料，不能使用摩擦走纸方式。最多使用４层（包含正本）的多层纸。

２、根据纸的厚度进行调整打印间距

    一张普通单张纸的重量约８０~１００gsm，较重的纸通常较厚，同样，多层纸亦会比普通单张纸厚。因此必须调校打印头和滚筒的间距来配合纸厚度。调校时，打开面盖，调校杆位于打印机机械的左边，调校杆向后拨时，变窄，向前则变宽。

   详情见下表:

	纸的类型
	重量（g/m^2）
    (每张)
	  厚度 (mm)
  （共计）
	  调整位置

	单张纸
	５２~９０
	0.07~0.12
	2段或3段

	２层纸
	４０~５２
	0.12~0.14
	2段或3段

	３层纸
	４０~５２
	0.18~0.21
	3段或4段

	４层纸
	４０~５２
	0.24~0.30
	4段或5段


注意：若调校打印头与滚筒的间距不恰当，会导致打印头受损，并缩短打印头的寿命。

３、打印机卡纸后如何取出

1、 关电源。

2、 拔掉电源插头。

3、 打开面盖。

4、 小心地取出纸，如有需要则取出色带，再取纸。

5、 关上面盖。

   附录Ａ：  故障检修

短测试

1、 把纸装好。

2、 关掉电源。

3、 先按住◤联机◥，再开电源。

4、 打印停止，关机。

长测试

1、 把纸装好。

2、 关机。

3、 按住◤跳行◥，再开机。

4、 打印停止，关机。

十六进制的打印

1、 装好纸。

2、 关机。

3、 同时按住◤退纸◥键，开机打印机就以十六进制模式开始打印。

4、 当结束打印时，必须置打印机为脱机，才会打印出最后一行。

5、 退出，关机。

调整点的对齐方式

1、 装好纸。

2、 关机。

3、 同时按住◤退纸◥与◤联机◥键，开机。

打印出如下图示内容：

4、 如果三行不对齐，按◤打印方式◥键移动中间一行向左移，按◤退纸◥键则向右移。

5、 当打印的“｜”字符互相形成一连续直线时，即

    表示该模式的双向打印已被校正。

６、按◤跳行◥键变换成另一种打印模式。

７、重复地使用每一种打印模式。

８、打印好后，再按◤联机◥键退出。

    同时打印出：

          ＊＊＊结束＊＊＊

保养与维护

１、选择良好的环境放置打印机。

２、避免使打印机受到剧烈震动。

6、 避免把打印机放在容易沾尘的环境，因灰尘对机

    件有很大影响。

7、 用中性清洁剂或酒精清洁打印机外部，但注意不

    要弄湿内部电路或机械部份。

8、 用刷子或小型吸尘器清扫内部，但切勿使内部电

    线或元器件损坏或松动。

７、勿将大头针、曲别针等物品掉入机内，防止短路。

一般故障检测：

	问题
	  可能出现的问题
	  建议解决方式

	 ON LINE灯

 不亮
	 打印机没有通电
	检查电源线是否正确接在电源插座上

	 声音正常但

 打不出字，

  打印无力
	色带未装好 
	正确安装好色带

	
	纸的厚度问题
	使用正常厚度的纸

	
	色带问题
	换色带 

	打印测试时无法打印


	终端选择错误
	检查终端是否正确

	
	附加程序或软件选择错误 
	检查打印机选择的附加软件                                                                                                    

	
	软件未设置打印机
	检查系统设置

	
	电缆错误或损坏
	检查电缆是否正确连接

	打印机不能进纸
	纸被卡住
	移出所有的纸，重装

	
	没有使用正确的纸 
	使用正确的打印纸

	 行宽不正确


	纸被卡住
	使用正确的打印纸

	
	在应用程序中行宽设置错误 
	在应用程序中选择不同的行宽使之正确

	
	自动进纸车返回有效
	在EDS模式下设置它为无效（见第三章） 

	 打印重叠
	自动进纸车返回无效
	在EDS模式下设置它为有效（见第三章）

	
	纸被夹住 
	使用正确的打印纸

	 打印出的行
数不正确（页）
	自动进纸车返回有效
	在EDS模式下设置它为无效（见第三章）

	
	在应用程序中行宽设置错误
	在应用程序中选择不同的行宽使之正确

	
	 点阵距离不正确
	参照手册附录A点阵调节

	 文本与图形
 打印模糊，
 打印质量差
	没有使用正确的纸
	使用正确的打印纸

	
	色带错了或已经用过
	更换一个色带

	
	打印头坏了 
	到经销商处维修

	打印出现污点，打印太黑
	纸太厚或用过
	使用正确的打印纸

	
	色带卡住，安装不正确
	正确安装，或换色带

	打印机过热
	通风孔被阻塞
	关机检查通风孔，除去阻塞物

	

	

	噪音过大


	面盖被移出
	盖上面盖

	
	打印机产生振动
	移开接触的物体

	
	
	让打印机平稳

	 打印时超出

 页面


	在应用程序中页边距设置不正确
	在程序中选择正确的页边距

	
	装纸时边位置不正确
	调整好纸的位置

	
	色带被夹住,与打印头,面盖夹住
	正确安装色带

	
	纸被夹住
	正确地选择纸与安装纸

	 在打印时超

 出纸的范围

 
	装纸时边位置不正确
	调整好纸的位置

	
	色带被夹住,与打印头,面盖夹住
	正确安装色带

	
	在应用程序中页边距设置不正确
	在程序中选择正确的面边距

	
	附近设备的静电使打印机产生误操作
	让设备远离打印机

	 一些字符打

  印不正确
	错误的终端设置   
	正确的终端设置

	
	错误的字符表，代码表或国际字符被选定性
	用EDS模式或用户正确设置字符表，代码表，国际字符表 

	
	附近设备的静电使打印机产生误操作
	让设备远离打印机

	
	在应用程序中设置不当
	在程序中正确设置

	
	打印头损坏
	到经销商处更换

	 打印机突然

停止打印
	打印线缆不正确或损坏
	检查电缆是否与打印机正确连接

	
	附近设备的静电影响
	让设备远离打印机

	


      附录B :说明

打印系统：串行点阵击打式

打印速度:

	   点阵
	    草稿

  (CPS/DPI)
	  HS-LQ

 (CPS/DPI)
	    LQ

  (CPS/DPI)

	PICA(10CPI)
	160
	106
	53

	ELITE(12CPI)
	192
	128
	64

	CONDENSED(15CPI)
	240
	160
	80


	中文
	高密
	高速
	超高速

	7.5CPI
	40
	80
	120


打印方向: 双向逻辑寻距

打印头:   二十四针

              寿命:2亿次/针

行间距:   1/6“,1/8”,7/72“,N/72”,N/216“:由软件设置
字符点阵:

	点阵
	草稿
	LQ

	PICA(10CPI)
	24X9H
	24X15H

	ELITE(12CPI)
	24X9H
	24X13H

	CONDENSED(15CPI)
	16X7H
	16X7H


进纸速度：最大3.43英寸/秒
打印字库:  中文字体24点阵国标字库,西文ROMA    

          OCR-A  OCR-B,半角英数字,宋体等

环境:       操作温度:5-35摄氏度
            储藏温度:-30-65摄氏度

           操作湿度:30%-80%

           储藏湿度:20%-90%

纸张:      单面纸:5.5—8.5英寸

          穿孔纸:4—10英寸

终端:     标准终端:EPSON ESC/P(24针)

          IBM模式

接口:     并口,串口(可选件)

复印能力：０.３ＭＭ，正本＋３份
最大缓冲容量：6.61KB

送纸方式：滚轴摩擦式及推/拉齿轮送纸器

色带类型:    专用色带(黑色Z24HD)

尺寸和宽度：

     宽度: 16.14“/410m  长度:12.91”/328mm

        高度:4.76“/121mm  重量:14.3ib/6.5kg
电源:    230V AC+14%/-13%;50/60HZ(标准用电)
可选件:  串,并口转器(SPC-8K)

     自动送纸器(SF-10DV)
    附录C:接口针信号

并口

	针
	名称
	功      能

	1
	STROBE
	由高电平跳到低电平有效(低电平脉冲宽度大于0.5微秒)

	2
	DATA0
	数据信号,高电平有效

	3
	DATA1
	

	4
	DATA2
	

	5
	DATA3
	

	6
	DATA4
	

	7
	DATA5
	

	8
	DATA6
	

	9
	DATA7
	

	10
	ACK
	约为5微秒的低电平脉冲表示数据已被接收

	11
	BUSY
	当打印机准备好接收数据时为低

	12
	PAPER
	缺纸时为高电平

	13
	SELECT
	打印机处于联机时为高电平

	14
	AFXT
	打印机忽略此信号

	15
	未用

	16
	SIGNAL GND
	信号地

	17
	CHASSIS
	打印机外壳地信号(与信号地相隔离)

	18
	+5V
	直流电5V

	19-30
	GND
	双扭返回信号

	31
	RESET
	打印机复位信号,低电平有效

	32
	ERROR
	打印机出错信号,低电平有效

	33
	EXT GND
	外部接收用地

	34-35
	未用

	36
	SELECTIN
	打印机忽略此信号


串口

	 针
	 名称
	             功能

	1  1 
	 GND
	 打印机外壳地

	   2
	 TXD
	 打印机输出数据信号

	   3
	 RXD
	 打印机接收数据信号

	   4
	 RTS
	 空

	   5
	 CTS
	 当主机准备发送数据时,打印机忽略此信号

	   6
	         未用

	   7
	 GND
	 信号地

	  8-10
	         未用

	   11
	 RCH
	 打印机准备接收数据时,此信号为空,与20线相同

	  12-19
	         未用

	   20
	 DTR
	 打印机准备接收数据时,此信号为空

	  21-25
	         未用


      附录E:控制码
汉字字体、纵打、半角字选择

	 字体与字符设置
	 控制码

	 选定24X24宋体
	 ESC u 1

	 选定24X16宋体
	 ESC u 2

	 选定24X12宋体
	 ESC u 3

	 选定汉字横向打印
	 FS K

	 选定汉字纵向打印
	 FS J

	 选定半角英数字
	 FS g

	 选定半角汉字
	 FS SI

	 撤消半角汉字,1/4角汉字
	 FS DC2

	 两个半角字合并纵打
	 FS D

	 设定汉字打印模式
	 FS &

	 撤消汉字打印模式
	 FS ·


汉字间距

	描述
	代码

	设定汉字0点空距
	SUB Q

	设定汉字3点空距
	SUB N

	设定汉字6点空距
	SUB E

	设定汉字12点空距
	SUB P

	设定汉字左右补空点
	FS S n1 n2

	设定半角字左右补空点
	FS T n1 n2

	设定半角字对全角字校正
	FS U

	撤消半角字对全角字校正
	FS V


汉字打印速度、质量及字体宽、高

	描述
	控制码

	设定高密度打印
	FS x 1   ESC x 1

	设定高速打印
	FS x 1   ESC x 2

	设定草稿打印（英文模式）
	ESC x 0

	设定消音打印
	ESC s 1

	撤消消音打印（英文模式）
	ESC s 0

	汉字无级变倍
	FS e n1 n2

	纵横倍级放大
	ESC e n1 n2

	设定倍宽打印（一行有效）
	SO . ESC SO . FS SO

	撤消一行有效倍宽打印
	DC4 .FS DC4

	设定倍宽打印
	ESC W 1

	撤消倍宽打印
	ESC W 0

	设定４倍角汉字打印
	FS W 1

	撤消４倍角汉字打印
	FS W 0


海外基本英数字体选择

	描述
	控制代码

	设定PICA(10CPI)字距
	ESC P

	设定ELITE(12CPI)字距
	ESC M

	选定15CPI字距
	ESC g

	选定标准字符集
	ESC t 0

	选定IBM字符集
	ESC t 1

	选定OCR-B字符集
	ESC k 5

	选定OCR-A字符集
	ESC k 6

	退出OCR字符集
	ESC k 0

	选定字符组别2
	ESC 6

	选定字符组别1
	ESC 7

	选定国际字符组
	ESC R n

	选定光学字符识别系统字体
	ESC (^ n1 n2 c1 c2….ck


修饰打印命令
	描述
	控制代码

	斜体
	ESC I 3

	中空
	ESC I 4   ESC q 1 

	密网点
	ESC I 5

	疏网点
	ESC I 6

	反白
	ESC I 7

	正常
	ESC I 0

	阴影
	ESC q 2

	中空带阴影
	ESC q 3

	取消阴影中空
	ESC q 0

	设定斜体
	ESC 4

	撤消斜体
	ESC 5

	设定粗体
	ESC E

	撤消粗体
	ESC F

	设定双重打印
	ESC G

	撤消双重打印
	ESC H

	设定汉字下划线(双线)
	FS – 2

	设定汉字下划线(单线)
	FS - 1

	撤消汉字下划线(双线)
	FS – 0

	设定1/4角汉字上标
	FS r 0

	设定1/4角汉字下标
	FS r 1 

	设定汉字组合打印模式
	FS ! n


图像打印命令
	描述
	控制代码

	选择图像模式
	ESC *m n1 n2 d1 d2…dk

	重新定义图像模式
	ESC ? n m

	8针单精密度位图
	ESC K n1 n2 d1 d2….dk

	8针双精密度位图
	ESC L n1 n2 d1 d2….dk

	8针高速双精密度位图,双向打印
	ESC Y n1 n2 d1 d2….dk

	8针四倍密度图象
	ESC Z n1 n2 d1 d2….dk


纵向位置控制命令

	 描述
	 代码

	 换行
	 LF

	 设置行距为1/8“ 
	 ESC 0

	 设置行距为1/6“
	 ESC 2

	 设置行距为n/180“
	 ESC 3 n

	 设置行距为n/60“
	 E3SC A n

	 设置行距为n/360“
	 FS 3 n .ESC + n

	 实行单次n/180”顺向跳行
	 ESC J n

	 实行单次n/180”逆向跳行
	 ESC j n

	 设定顺向走纸
	 ESC f

	 设定逆向走纸
	 ESC v

	 跳页
	 FF

	 设定页长为n行
	 ESC C n

	 设定页长为n英寸
	 ESC C NUL n

	 设定底栏空行数
	 ESC N n

	 撤消底栏空
	 ESC O


海外英数字符字距变化及修饰

	描述
	代码

	设定比例体(自动采用LQ方式)
	ESC p 1

	撤消比例体
	ESC p 0

	设定压缩体(15CPI无效)
	SI . ESC SI

	撤消压缩体(15CPI无效)
	DC2

	设定字间空距(初始值n=0)
	ESC SP n

	设定倍高打印 
	ESC w 1

	撤消倍高打印 
	ESC w 0

	设定下划线打印
	ESC –1

	撤消下划线打印
	ESC –0

	设定下划线粗细
	SUB –n

	设定上标
	ESC S 0

	设定下标
	ESC S 1

	撤消上/下标
	ESC T

	设定打印模式(15CPI无效)
	ESC ! n


横向位置控制命令

	描述
	代码


	回车
	CR

	设定左边限位置
	ESC 1 n

	设定右边限位置
	ESC Q n

	设定左/右边限位置
	ESC X n1 n2

	绝对点位置定位
	ESC $ n1 n2

	相对点位置移动
	ESC \ n1 n2

	退格
	BS

	行对齐方式
	ESC a n


其它命令

	描述
	代码

	设定/撤消纵向表线连续
	FS v n

	设定打印方向
	ESC U n

	一行单向打印
	ESC <

	告警
	BEL

	联机
	DC1

	脱机
	DC3

	取消打印缓冲
	CAN

	字符删除
	DEL

	无纸检测有效
	ESC 9

	无纸检测无效
	ESC 8

	字节高位屏蔽为1(MSB=1)
	ESC >

	字节高位屏蔽为0(MSB=0)
	ESC =

	撤消字节高位屏蔽
	ESC #

	设定正常零号方式
	ESC ~ 0

	设定斜线零号方式
	ESC ~ 1

	设定银行专用数字方式
	ESC ~ 2

	打印机复位
	ESC @

	自动送纸器控制
	ESC EM

	用户造字装入
	FS 2 a1 a2 d1 d2….dk

	设定/撤消条形码打印方式
	FS P n s h m k d1 d2….dk


制表

	描述
	代码

	实行纵向制表
	VT

	设置纵向制表(通道0)
	ESC B n1 n2….nk NUL

	清除纵向制表(通道7)
	ESC B NUL

	设置纵向制表(通道0-7)
	ESC b c n1 n2….nk NUL

	清除纵向制表
	ESC b c NUL

	选定纵向制表通道
	ESC /c

	实行横向制表
	HT

	设置横向制表
	ESC D n1 n2….nk NUL

	清除横向制表
	ESC D NUL


HDL-2020打印机撕纸位及打印位调整方式

2、 撕纸位调协整方式（只在链孔纸使时使用）

1、 用进纸杆送纸张至打印位，确认打印机处于联机状态

2、   按“退纸”键，进票到撕纸位。

3、   根据需要，先按“联机”键脱机。

4、   在按下“联机”键的同时按“退纸”键微退纸或按“跳行“键微进纸，调整纸张至正确的撕纸位。

5、   按“联机”键联机后，按“退纸”键退纸后，打印机就记忆好新的撕纸位。

二、页首位置的调整(第一行打印位置)：

   1、   使打印机处于脱机状态(联机灯不亮)。

   2、   在按下“联机”键的同时，按“打印方式”键再放开（此时所有灯均亮）。

3、    用进纸杆送纸张至打印位置。

4、    按“跳行”键向前或按“退纸”键向后调整打印位置。

如果打印内容靠后，按“退纸”键，打印内容靠前则按“跳行”键。

   5、   调整至所需位置时，在按住“联机”键的同时，点击“退纸”键，打印机发出”嘀，嘀”声音后，表示新的设定已存贮。HDL-2020打印机EDS模式调整方式

3、 进入EDS模式

1、 先装好纸。

2、   关掉电源。

3、   同时按下退纸.跳行.联机并开电源。此时打印机会打出当前的EDS1设置。同时按下打印模式.退纸.跳行.并开电源。此时打印机会打出当前的EDS2设置。

   4、选择EDS1.2库

   在EDS模式下,用“打印模式”进行选择。（参照下表）
	指示灯
	库名

	超高速
	A

	高速度
	B

	高密度
	C

	静音
	D

	超高速+高速度+高密度+静音
	E


   5、选择开关

   在EDS模式下，按“退纸”进行选择。（参照下表）
	指示灯
	开关名

	单页进纸
	1

	链式进纸
	2

	自动撕纸
	3

	缺纸
	4

	单页进纸+链式进纸+自动撕纸+缺纸
	5


6、改变开关设置

在选着库开关后，按跳行，改变开关为开和关，设置联机开关指示灯。（ON 为开 OFF
为关）

7备注打印速度(EDS-1里E库1，2开关控制。1，2为ON时是高密度。1为ON，2为OFF时是高速度。1为OFF，2为ON时是超高速)先装好纸关掉电源。按下（联机）开电源。打印机会打出EDS-1.2库当前选定状态.
如有不明之处，请拨打0755-83224621、83256819咨询。
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